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PRODOTTI ANTINFORTUNISTICA (brevetti di proprietà):  

 
LI NEE VI TA PER EDI FI CI CI VILI ED I NDUSTRIALI  

(norm ativa UNI EN795-96) 
����

La  Li nea  Vi ta  è  un  dispositi vo  di  sicurezza  la  cui  funzi one  non  è  quella  di  evitare  la  cadut a 

dell 'operat ore,  bensì  di  arrestarla  nei  tem pi  e  nei m odi  previsti  dalle  norm ative  anti nfort unistiche 

vi genti.  

Una  linea  vita  può  essere  installata  su  base  orizzontale,  verticale  ed  anche  a  soffitto.  

A  seguito  dell o  st udi o  prelim inare  della  zona  da prot eggere  verrà  scelta  la  tipol ogia  di  linea  vit a  più 

idonea, i prodotti trattati sono i seguenti:  

·  Li nee di vita a pal o  

·  Li nee di vita a parete  

·  Li nee di vita verticale (per scale)  

·  Li nee di vita a soffitto 

In  caso  di  particolari  situazi oni,  in  cui  non  sono  applicabili  le  tipol ogie  standard,  l 'uffici o  tecni co  è  in 

grado di proporre sol uzi oni personalizzate  

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHIESA DI LINARO – FRAZ. DI IMOLA - BOLOGNA           BANCA MONTE PASCHI DI SIENA- PALAZZO SANSEDONI  (SIENA) 
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LI NEA VI TA A PALO  

 

Vi ene i nstallata su coperture piane o i ncli nate. Alla linea vita l 'operat ore dovrà collegare il proprio 

dispositi vo di sicurezza indi vi duale con am m ortizzat ore ed event uale recupero cavo, la cui l unghezza 

va calcolata per ogni caso specifico.  

E ' costituita da piastre zincate alle quali viene saldat o il pal o di sostegno, sulla som m ità del pal o viene 

sal dat o il golfare (su pali term inali) e il riccio brevettat o (su pali interm edi), al fine di perm ettere 

all 'operat ore di passare da una cam pata all 'altra senza doversi staccare dalla li nea vita.  

La fune i n acciai o inox verrà pretensionata con appositi argani o tenditori, in base ai calcoli effettuati, 

e verrà previsto un dispositi vo ulteri ore di aggancio dal l ucernai o o dall 'event uale scala di arri vo, in 

m odo che l’operat ore non sia scollegat o dalla linea vita.  

 

                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA M ONTE PASCHI DI SI ENA- PALAZZO SANSEDONI  (SIENA) 2002 
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LI NEA VI TA A PARETE 

 

Vi ene i nstallata su pareti e soffitti. Alla linea vita l 'operat ore dovrà collegare il propri o dispositi vo di 

sicurezza i ndi vi duale con am m ortizzatore ed eventuale recupero cavo, la cui lunghezza va calcolata 

per ogni caso specifico.  

La linea viene realizzata inserendo gli ancoraggi nella m uratura e collegando m ediante la fune gli 

ancoraggi stessi tra loro.  

E ' costituita da ancoraggi in acciaio inox, l 'ancoraggi o di partenza e quell o term inale saranno realizzati 

con ancoraggi a golfare m entre quelli interm edi con ricci o brevettat o, al fine di perm ettere all 'operatore 

di passare da una cam pata all 'altra senza doversi staccare dalla linea vita.  

La fune i n acciai o inox verrà pretensionata con appositi argani o tenditori, in base ai calcoli effettuati, 

e verrà previsto un dispositi vo ulteri ore di aggancio dal l ucernai o o dall 'event uale scala di arri vo, in 

m odo che l’operat ore non sia scollegat o dalla linea vita.  

 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUOVA COOP  ( VARESE)                            PARROCCHI A DI SANTO SPI RI TO – IM OLA ( BOLOGNA) 
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LI NEA VI TA  VERTI CALE  

 

Quest o dispositi vo consent e la m essa in sicurezza delle scale fisse di accesso a coperture, che superano 

i 2 m  di altezza, e qualsiasi tratto di fune sull’orizzontale la cui pendenza è m aggiore di 15 gradi.  

Il dispositi vo utilizzat o è identificato con il nome “CABLOC”, è un dispositivo anticaduta scorrevole a 

bl occaggi o uni direzionale. Nella m aggior parte dei casi viene utilizzat o per la m essa in sicurezza di 

scale verticali. La linea vita verticale viene realizzata fissando gli ancoraggi sui gradi ni a m uro e sulla 

scala verticale, e collegando m ediante la fune gli ancoraggi stessi tra loro.  

Il CABLOC consente la salita e la discesa i n assolut a sicurezza, m a si precisa che l 'utilizzo di tale 

dispositi vo riguarda esclusi vam ente una funzi one di trattenim ento in caso di cadute acci dentali durante 

le ordi narie operazi oni i n quota.  

 

 

 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                CAPPELLA GHI SILARDI I N SAN DOM ENI CO ( BOLOGNA) 
 
 
 
 

IPERCOOP 
VARESE 
(M ILANO)     

 
BASI LI CA DI SAN LUCA (BOLOGNA)   
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LI NEA VI TA A SOFFI TTO 

 

Vi ene i nstallata su soffitti, travi di legno e strutt ure m etalliche. Alla linea vita l 'operat ore dovrà 

collegare il propri o dispositi vo di sicurezza i ndi viduale con am m ortizzat ore ed event uale recupero 

cavo, la cui l unghezza va calcolata per ogni caso specifico.  

E ' costituita da piastre i n acciai o inox alle quali viene avvitat o il golfare (su pali term inali) e il riccio 

brevettat o (su pali interm edi). Al fine di perm ettere all 'operat ore di passare da una cam pata all 'altra 

senza doversi staccare dalla linea vita, è predisposto un apposito cordi no rigi do che porterà il punt o di 

agganci o ad un’altezza accessi bile all’operatore.  

La fune i n acciai o inox verrà pretensionata con appositi argani o tenditori, in base ai calcoli effettuati, 

e verrà previsto un dispositi vo ulteri ore di aggancio dal l ucernai o o dall 'event uale scala di arri vo, in 

m odo che l’operat ore non sia scollegat o dalla linea vita.  

 

 

 

CHI ESA DI LI NARO – FRAZ. DI IM OLA - BOLOGNA 
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GANCI O ANTI PENDOLO 

 
Il  ganci o  anti pendol o  ha  la  funzi one  di  lim itare  l’effetto  pendol o  nel  caso  di  caduta  acci dentale 

dell’operatore.  Quando  l’operat ore,  causa  la  posi zione  del  lavoro  da  effettuare,  non  potrà  m antenere la 

fune  dell’arrot olat ore  ortogonale  alla  linea  di  vita,  dovrà  con  un  sem plice  gest o,  inserire  la  fune  dell’ 

arrot olat ore  nell’occhiello  del  ricci o  anti pendol o  appositam ente  situat o  nelle  vi ci nanze,  com e ri portato 

nell o schem a sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

PALO  D'ANCORAGGIO
ANTICADUTA  RETRATTILE

RICCIO
ANTIPENDOLIO
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LI NEA DI SI CUREZZA PER 
M ONTAGGI O PONTEGGI 

 
Il  sistem a di  sicurezza  è  com posto  da  pali  ram panti calcolati  per  sopportare  i  carichi  deri vanti d a 

un’event uale  caduta  degli  operat ori;  essi  vengono  posti  in  opera  ad  una di st anza  m inim a di  3, 60  e 

m assim a di m t. 7, 20 (passo 1, 80).  

La  fune  di  guardia,  con  carico  statico  di  30  kN,  viene  tesa  prim a di  salire  al  pi ano  in  costruzi one d el 

pont eggi o,  all’interno  degli  appositi  ricci  brevettati  posti  alla  som m ità  dei  pali,  che  consentono 

all’operat ore di fare scorrere il m oschettone senza scollegarsi dalla linea di sicurezza.  

È  consi gliat o  l’uso  di  u n  arrot olat ore  inerziale  da agganciare  sia a l l ’  im bracat ura  indossata 

dall’operatore sia alla fune di guardia. 

Dalle  verifiche  effettuate  dagli  organi  preposti,  consi derando  che  il  dispositi vo  di  protezi one  ha u na 

escl usi va  funzi one  di  proteggere  dalla  caduta  del  personale  addetto  all’allestim ento  dei  pont eggi,  si 

riscontra  che  il  m edesim o  è  idoneo  all’im piego  previsto,  ferm o restando  che  l’efficacia  del  dispositi vo 

sarà  condizi onata  al  buon  uso  e  ad  una  adeguata  conservazi one  del  m edesim o secondo  le  m odalità 

riportate nel m anuale di uso e m anutenzi one.  
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LI NEA DI SI CUREZZA PROVVI SORI A PER  

M ONTAGGI O COPERTI I N LEGNO  
 
 

Il  sistem a di  sicurezza  conform e alla  norm a EN.  795/ C  è  com posto  da  pali   m odulari  alleggeriti 

ancorati  tram ite  cerchiaggi o  (cravatta)  alle  travi  del  coperto,  e  calcolati  per  sopportare  i  carichi 

deri vanti  da  un’event uale  caduta  degli  operat ori;  essi  vengono  posti  in  opera  ad  una  distanza  m assim a 

di m t. 5, 00.  

La  fune  di  guardia,  con  carico  statico  di   30  kN,  vi ene  tesa  prim a di  salire  al  pi ano  in  costruzi one, 

all’i nterno  degli  appositi r i cci  brevettati  posti  alla  som m ità  dei  pali,  che  consent ono  all’operat ore di  

fare scorrere il m oschettone senza scollegarsi dalla linea di sicurezza. 

È  consi gliato  l’uso  di  u n  arrot olatore  inerziale  da agganciare  sia a l l ’im bracatura  indossata 

dall’operatore sia alla fune di guardia. 

Il  sistem a di  sicurezza  consente  un  rapi do  m ont aggio  e  una  grande  capacità  m i  m anovra  senza 

com prom ettere la sicurezza dell’operatore. 
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PARAPETTI DI SI CUREZZA 
 
 
Nol eggi o  o  vendita  di  parapetti  di  sicurezza  com preso  m ontaggi o,  da p orsi  sul  perim etro  della 

copert ura,  com pleti  di  rete  anticaduta  “sicura”  e  di  r ete  a  m aglia  fi ne  3x3,  per  garantire  all’operat ore di  

lavorare in sicurezza ed evitare la caduta anche degli oggetti pi ù piccoli. 

 

NUOVA SEDE CARROZZERIA AUGUSTA                

                   CSPT ( BOLOGNA)  
 
 

 
CHIESA PARROCCHIALE DEL CARMINE – IMOLA - BOLOGNA 
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RETI ANTI CADUTA  

Le  reti  di  sicurezza  vengono  installate  per  prevenire  incidenti  causati  da  cadut e  acci dentali  di  persone 
che  lavorano  su  im palcature,  in  cantieri  edili,  nella  ri parazi one  di  tetti,  nella  m anutenzi one  di  li nee 
elettriche  o  anche  per  im pedire  la  caduta  di  oggetti  su  persone  che  lavorano  nell’area  sottostante.  
Le  reti  vengono  sospese  orizzontalm ente  ed  offrono  un’efficace  m isura  di  prevenzi one  contro g l i 
incidenti  in  base  alle  vi genti  norm e  di  sicurezza,  inoltre  non  costituiscono  alcun  im pedim ent o 
all’operat ore che lavora in quota.  

               
 

CENTRO COM M ERCI ALE DI CARPI  
 
 
 

           
 

CONCESSI ONARI A AUDI - ZONA ROVERI ( BOLOGNA)  
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CIM ITERO DEL PI RATELLO – IM OLA ( BOLOGNA)  
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SCALE DI SICUREZZA  

 
Scale  di  sicurezza  in  lega  leggera,  dot ate  di  m ancorrenti  e  pedata  larga  antisci vol o,  m ontaggi o 

incli nat o, larghezza i nterna cm  60 con sbarco frontale utilizzabile per disli velli m assim i di cm  400. 

 
NUOVA COOP –VARESE 

 

 

Scale  di  sicurezza  con g a bbi a  di  protezi one  di am etro  mm  600,  m ontaggi o  verticale,  eventual e 

pi anerottolo di riposo i nterm edio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      
 

M R M ECCANI CA – CASTEL SAN PI ETRO TERM E - BO  
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C. E. S.I. Soc. Coop. – COPROB  
Zuccherifici o M inerbi o (BO)      CO. RI.M .A. – M onteriggioni (SI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO. RI.M .A. – M onteriggioni (SI)  
 

 
Sol uzi oni personalizzate a seconda delle esi genze. 
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FORCA DA SOLLEVAM ENTO E  

DI SPOSI TI VO DI PROTEZI ONE AI CARI CH I TRASPORTATI 
 
FUNZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORCA  
 
La forca è calcolata secondo le norm e UNI/ CNR 
 10021-85 e 10011-85, in classe A5, che prevedono  
 un utilizzo pari a 125. 000 ci cli di lavoro. 
L’ attacco superiore della forca è dotat o di un agganci o  
 di sicurezza m obile, com posto da catena con  
cam panella (con portata nom inale di kg. 3. 200),  
avente lo scopo di evitare schiacciam enti alle  
m ani dell’operat ore, da due piastre opport unam ente  
calcolate, e da due ganci sottostanti ai quali viene  
fissat o il dispositi vo di prot ezi one.  
L’ agganci o risulta qui ndi essere una protezi one  
atti va qual ora si dovessero verificare cadute  
di m ateriali e/o cedim enti strutturali della forca  
(per esem pio a seguito di un uso errat o della stessa).  
La forca è del tipo aut oequilibrante ed è sostanzialm ente  
costituita da due punt e m obili. La regolazi one della  
larghezza della forca avviene tram ite un canotto  
m obile con apposita vite a gallett o che l o fissa nella  
posi zione vol uta. 
Ogni tipol ogia di forca può essere adattata con apposite  
m odifiche da noi fornite e applicate.  

 
 
FUNZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 
 
Art. 181 D. P. R. 547/ 55: “l ’im bracat ura dei carichi deve  
Essere effettuata usando m ezzi idonei per evitare la  
caduta del carico o il suo spostam ento dalla prim itiva  
posi zione di am m araggi o”.  
Il dispositi vo ha funzi one di protezi one dei carichi   
in appoggi o su forche sollevabili da gru, aventi portata  
non superiore a 1. 500 Kg.  
Durante il trasferim ento dei m ateriali sollevati con  
forche (laterizi ed altri m ateriali m inuti) il carico può  
subire urti con conseguent e caduta di parte del m edesim o.  
Com pito del presente i nvol ucro è quell o di im pedire  
la caduta dei m ateriali dall’alt o, evitando cosi gravi  
incidenti.  
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IM PIANTO ASPIRAZI ONE FUM I E POLVERI  

CON RI CI RCOLO ARI A 
 
 
L’im piant o  di  abbattim ent o  nasce  dall’esi genza  di  lim itare  le  pol veri  nelle fasi di  dem olizioni  o  scavi, 

quest o  dispositi vo  di  protezi one  colletti va  garantisce  agli  operat ori  di  lavorare  in  un  am biente  sal ubre  e 

nel rispetto delle norm ative vi genti.  

Il  funzi onam ento  dell’im pianto  di  aspirazione  abbi nat o  al  ricircol o  di  aria  filtrata  è  costit uit o  da un 

aspirat ore  con  filtro  in  grado  di  ferm are  le  particelle  inferi ori  ai  5  m icron,  con  apposito  serbat oi o  di 

accum ulo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PER M AGGI ORI I NFORM AZI ONI VI SI TARE I L NOSTRO SI TO INTERNET  www. tecnobrevetti.com 

 
SERVIZI  

 
·  Sopral uoghi 
·  Progettazi one 
·  Fornit ura ed installazi one servizi chiavi i n m ano 
·  Sol uzi oni personalizzate 
·  Verifiche peri odiche e m anut enzi oni 
·  Certificazi one ed assistenza tecni ca  
·  Fornit ura di dispositi vi di protezi one i ndi vi duale (DPI)  
·  Consulenze 
·  Nol eggi o e/ o vendita 

 
PROGETTAZIONE DI GIARDINI CON OPERE MURARIE 

 

    
 

VECCHI A SEDE TRASCOOP – CASTEL SAN PI ETRO TERM E – BO 
 

 
 
 

     
 

GI ARDI NO PRI VATO 
 

 


